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江苏虹景新材料有限公司 10万吨/年高端聚烯烃单体装置及配套设施项目

水土保持方案报告表

项目概况

位置

江苏省连云港市连云区徐圩街道云港石化基地，228 国道以西、

苏海路以北、江苏虹景新材料有限公司厂区内，中心点位坐标

（119°32′57.13″E，34°32′31.63″N）

建设内容

新建一套 10 万吨/年 POE 装置，新增机柜间、变电所、立体库

房、包装厂房、罐组等配套公辅设施，第一阶段，新建 10万吨/
年 POE装置，可实现年产 10万吨 POE、950吨低聚物、700吨
燃料油、350 吨燃料气；第二阶段，新建 5 万吨/年乙烯齐聚单

元，可实现年产 3.35万吨 1-辛烯、1.56万吨 1-己烯、0.29万吨

混合碳六。

建设性质 新建 总投资（万元） 248472.00

土建投资（万元） 161506.80 占地面积（hm2）
永久：8.47
临时：0.56

动工时间 2024.3 完工时间 2025.10

土石方（万 m3）
挖方 填方 借方 余方

9.58 4.08 0.00 5.50
取土（石、砂）场 无

弃土（石、砂）场 无

项目区概况

涉及重点防治区情况 不涉及 地貌类型 海积平原

原地貌土壤侵蚀模数

（t/（km2·a））
180

容许土壤流失量

（t/（km2·a））
200

项目选址（线）水土保持评价

项目区不占用县级以上人民政府公告的崩塌滑坡危险区和

泥石流易发区，且项目区周边无重要江河、湖泊以及跨省的其他

江河、湖泊的水功能一级区的保护区，也无饮用水源区。项目及

周边没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点及重点

实验区，不占用国家确定的水土保持长期定位观测站。

项目选址符合国家水土保持法律、法规及相关规定，工程建

设基本上不涉及限制性因素。

预测土壤流失量（t） 土壤流失总量 223.52t，新增土壤流失总量 192.83t
防治责任范围（hm2） 9.03

防治标准

等级及目标

防治标准等级 北方土石山区一级标准

水土流失治理度（%） 95 土壤流失控制比 1.0
渣土防护率（%） 98 表土保护率（%） /

林草植被恢复率（%） / 林草覆盖率（%） /

水土保持措施

工艺装置区 临时措施 防尘网苫盖 3.01hm2

辅助生产设

施区
临时措施 防尘网苫盖 1.16hm2

道路地坪区
工程措施 雨水排水管网 768m
临时措施 防尘网苫盖 4.21hm2、临时排水沟 1219m、临时沉沙池 5座

施工生产区 临时措施 防尘网苫盖 0.02hm2

临时堆土区

（1号）
临时措施 防尘网苫盖 0.70hm2



临时堆土区

（2号）
临时措施

袋装土拦挡 300m（填筑土方 75.00m3、拆除土方 75.00m3）、临

时措施苫盖 1.20hm2、临时排水沟 308m、临时沉沙池 1座

水土保持投资估

算（万元）

工程措施 46.00 植物措施 0.00
临时措施 62.60 水土保持补偿费 9.0338

独立费用

建设管理费 2.17
水土保持监理费 3.00

勘察设计费 5.00
水土保持验收费 3.00

总投资 132.4838

编制单位
南京市水利规划设计院股份

有限公司
建设单位 江苏虹景新材料有限公司

法人代表及电话 徐惠民 法人代表及电话 杨军

地址
南京市秦淮区紫丹路 1号设计产

业园 1号楼
地址

连云港市徐圩新区苏海路北、西安

路东（徐圩湖以南 100米）

邮编 210000 邮编 222065
联系人及电话 毕延芳/15061318869 联系人及电话 乔朋超/15965686552
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1项目概况

1.1项目简况

1.1.1项目基本情况

项目建设必要性：20世纪 90年代以来，中国经济一直保持快速增长。在过

去长达 20多年的时间里，中国经济持续保持了年均 9％以上的增长速度，成为

世界上经济持续增长最快的国家之一，未来 10～20年中国 GDP增长速度将保持

在 7％左右。经济的快速增长同时促进了高端聚烯烃消费量的增长。近十年来，

我国高端聚烯烃消费量以年均 10％的速度增长，大大超过了世界平均增长水平。

高端聚烯烃价格相对持续在高位，有较好的利润空间。国内没有工业化装置，因

此高端聚烯烃全部需要进口。本项目的建成将优化企业产品结构，大幅提高企业

产值和利润，将对地方经济发展、社会稳定做出一定贡献；故本项目的建设是必

要的。

项目名称：江苏虹景新材料有限公司 10万吨/年高端聚烯烃单体装置及配套

设施项目。

建设单位：江苏虹景新材料有限公司。

建设地点：江苏省连云港市连云区徐圩街道云港石化基地，228国道以西、

苏海路以北、江苏虹景新材料有限公司厂区内，中心点位坐标（119°32′57.13″E，

34°32′31.63″N）。

图 1.1-1项目地理位置图
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建设性质：新建建设类。

建设规模：第一阶段，新建 10万吨/年 POE装置，可实现年产 10万吨 POE、

950吨低聚物、700吨燃料油、350吨燃料气；第二阶段，新建 5万吨/年乙烯齐

聚单元，可实现年产 3.35万吨 1-辛烯、1.56万吨 1-己烯、0.29万吨混合碳六。

建设内容：新建一套 10 万吨/年 POE 装置，新增机柜间、变电所、立体库

房、包装厂房、罐组等配套公辅设施；

建设工期：本项目已于 2024年 3月开工，计划 2025年 10月完工，工期 20

个月。

工程投资：本项目总投资 248472.00万元，其中土建投资 161506.80万元，

资金来源为企业自筹。

拆迁安置：本项目用地为净地，不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）

建。

施工组织：施工生产利用江苏虹景新材料有限公司厂区建设已有的施工生产

区、施工人员生活为厂外租赁，对外交通利用厂区已有道路及 228国道、苏海路

等市政道路，区内施工道路采用永临结合的形式，项目施工期用水、用电为厂区

已有电力、水网系统接入。

工程占地：本项目用地面积 90337.47m2，其中永久占地 84720.00m2、临时

用地 5617.47m2，用地类型为工业用地。

土石方平衡：本项目挖填总量 13.68万 m3，开挖总量 9.59万 m3，回填总量

4.09万 m3，余方 5.50万 m3，余方已外运至盛虹（江苏）先进材料研究院有限公

司新建国家东中西区域合作示范区新材料中试基地项目综合利用，不进行弃土。

水土保持区域评估情况：2022年 4月 29日取得连云港市水利局下发的《市

水利局关于连云港徐圩新区（石化产业基地、云湖片区）水土保持区域评估报告

的批复》（连水农〔2022〕14号）；

本项目位于石化产业基地范围内，本方案可简化程序实行承诺制管理并报国

家中东西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会；
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其他：江苏虹景新材料有限公司厂区建设分 5部分（20万吨/年光伏级乙烯-

醋酸乙烯共聚物项目、50万吨/年 EVA项目、高端共聚新材料项目、公用工程及

辅助设施项目、江苏虹景新材料有限公司 10万吨/年高端聚烯烃单体装置及配套

设施项目），本项目为江苏虹景新材料有限公司厂区建设的组成部分；本项目内

无绿化区域，厂区采用统一绿化纳入公用工程及辅助设施项目中实施，目前其他

四个组成项目已分别取得国家中东西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会

准予的水土保持行政许可承诺书，20 万吨/年光伏级乙烯-醋酸乙烯共聚物项目

（连徐水许可〔2022〕67号）、50万吨/年 EVA项目（连徐水许可〔2022〕68

号）、高端共聚新材料项目（连徐水许可〔2022〕69 号）、公用工程及辅助设

施项目（连徐水许可〔2022〕70号）。

本项目所用坐标系为 2000国家大地坐标系（CGCS2000），高程选用 1985

国家高程基准。

1.1.2项目工作进展情况

（1）项目前期工作

2022年 4月，建设单位取得国家中东西区域合作示范区（连云港徐圩新区）

管委会颁发的《连云港市市区建设项目规划条件》（示范区规条〔2022〕19号），

建设项目规划条件相关规划控制要求为全厂范围；

2022年 7月，中蓝连海设计研究院有限公司完成本项目区域地质勘察工作

并出具《江苏虹景新材料有限公司 10 万吨/年 POE岩土工程勘察报告》，江苏

虹景新材料有限公司 10万吨/年 POE为原项目名称；

2022年 8月，建设单位取得连云港市自然资源和规划局颁发的《中华人民

共和国建设用地规划许可证》（地字第 320700202200036号），许可证权属面积

为全厂范围；

2024年 7月，大庆石化工程有限公司编制完成《江苏虹景新材料有限公司

10万吨/年高端聚烯烃单体装置及配套设施可行性研究报告》；

2023 年 8 月 11 日取得《江苏省投资项目备案证》，目前已废除；2024 年
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10月 10日，建设单位重新备案取得《江苏省投资项目备案证》（示范区经备〔2024〕

89号）；

2024年 10月，大庆石化工程有限公司设计完成《江苏虹景新材料有限公司

10万吨/年高端聚烯烃单体装置及配套设施详细设计图》；

（2）主体工程建设进度

截止至 2024年 12月水土保持方案编制完成时，工程一阶段基础工程已全部

施工完成、二阶段及罐组区域正进行打桩或少部分基础施工。

（3）水土保持方案编制情况

江苏虹景新材料有限公司2024年11月委托我单位开展本工程的水土保持方

案报告编制工作。

接受编制任务后，我公司成立项目组，组织相关技术人员对主体工程设计资

料和工程前期施工资料进行了全面分析研究，并进行了现场踏勘，对项目现场及

附近的自然、生态环境、水土流失及水土保持现状、工程进展等进行了调查，与

建设单位、设计单位等相关单位进行了充分沟通，依据《生产建设项目水土保持

技术标准》（GB50433-2018）的要求，在充分利用已有的水土保持治理经验，

结合主体工程设计和施工特点的基础上，于 2025年 12月编制完成了本工程水土

保持方案报告表。
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图 1.1-2工程现状（2024年 12月）

1.1.3编制依据

1.1.3.1法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年 6月 29日第七届全国人民

代表大会常务委员会第二十次会议通过，2010 年 12月 25日第十一届全国人民

代表大会常务委员会第十八次会议修订）；

（2）《江苏省水土保持条例》（2013年 11月 29日江苏省第十二届人民代

表大会常务委员会第六次会议通过，2017年 6月 3日江苏省第十二届人民代表

大会常务委员会第三十次会议修正，2021年修订）。
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1.1.3.2规章

（1）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年 1 月 17日水利部

令第 53号发布）。

1.1.3.3规范性文件

（1）关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（财综〔2014〕

8号）；

（2）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试

行）的通知》（办水保〔2018〕133号）；

（3）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编制和印制

格式规定（试行）的通知》（办水保〔2018〕135号）；

（4）《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》

（办水保〔2020〕160号）；

（5）关于印发《江苏省水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（苏财

综〔2014〕39号）；

（6）《江苏省水利厅关于印发<江苏省生产建设项目水土保持设施验收管理

办法>的通知》（苏水规〔2018〕4号）；

（7）《江苏省物价局江苏省财政厅关于降低水土保持补偿费征收标准的通

知》（苏价农〔2018〕112号）；

（8）《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8号）。

1.1.3.4规范标准

（1）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（2）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（3）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（4）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

（5）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；

（6）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-2008）

（7）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（8）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；
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（9）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）。

1.1.3.5技术资料

（1）《全国水土保持规划（2015-2030年）》（国函〔2015〕160号）；

（2）《2023江苏省水土保持公报》（江苏省水利厅，2024年）；

（3）《省水利厅关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>

的公告》（苏水农〔2014〕48号）；

（4）《江苏省水土保持规划（2015～2030）》（苏政复〔2015〕137号）；

（5）《2023江苏省水土保持监测年报》（江苏省水利厅，2024年）；

（6）《2023年连云港市水资源公报》（连云港市水利局，2024年）；

（7）《连云港市水土保持规划（2016-2030）》（连政复〔2017〕5号）；

（8）《连云港徐圩新区水土保持规划（2016~2030）》；

（9）《连云港徐圩新区（石化产业基地、云湖片区）水土保持区域评估报

告》（连水农〔2022〕14号）；

（10）《连云港市城市防洪规划（2021～2035）》（连政复〔2024〕39号）；

（11）委托单位提供的项目详细设计图纸等主体设计资料。

1.2项目组成及工程布置

1.2.1项目组成

本项目主要由工艺装置、辅助生产设施、道路地坪四部分及配套的水、电等

附属设施组成。

表 1.2-1项目组成表

序号 项目组成 建设内容

1 工艺装置区

占地约 3.71hm2，一阶段（1.73hm2）：挤压造粒风机、挤压造粒

框架、脱挥系统、压缩回收区、反应区、低压闪蒸冷凝区、精制

区、雨淋阀棚、污水收集池、催化剂配置、导热油区、原料缓冲

罐区、助催化剂卸料区、油气回收系统、凝液回收框架、火炬

KO罐、氢气压缩机棚、高温乙二醇水泵区、管廊；二阶段

（0.27hm2）：溶剂脱水框架、反应框架、助催框架、催化剂配

置框架、压缩机厂棚、产品分离框架、管桥；罐组（1.70hm2）：

1-辛烯原料罐、常压原料罐、16/17罐组、卸车栈桥、管廊及装

车场地

2 辅助生产设施区
占地约 1.16hm2，主要包括立体库房、包装码垛厂房、现场机柜

间、变电所、掺混料仓区、添加剂储存间，全部为一阶段建设

3 道路地坪区 占地约 3.60hm2，主要包括场内道路、硬化地坪等（含水电）
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表 1.2-2主要经济技术指标表

经济技术指标

序号 名称 单位 数量 备注

1 用地面积 m2 84720.00 永久占地

2 总建筑面积 m2 23909.10 -
3 工艺装置面积 m2 37076.20 -
4 辅助生产设施面积 m2 11606.80 -
5 道路地坪面积 m2 36037.10 -

一、项目基本情况

项目名称 江苏虹景新材料有限公司 10万吨/年高端聚烯烃单体装置及配套设施项目

建设地点 连云港市连云区徐圩街道 所属流域 淮河流域

建设性质 新建建设类
总投资

（万元）
248472.00

土建投资

（万元）
161506.80

建设单位 江苏虹景新材料有限公司

工程规模

第一阶段，新建 10万吨/年 POE 装置，可实现年产 10万吨 POE、950吨低聚

物、700吨燃料油、350吨燃料气；第二阶段，新建 5万吨/年乙烯齐聚单元，

可实现年产 3.35万吨 1-辛烯、1.56万吨 1-己烯、0.29万吨混合碳六。

总工期 本工程已于 2024年 3月开工，计划 2025年 10月完工，工期 20个月。

二、项目组成及主要技术指标

项目组成
占地面积（hm2）

备注
合计 永久占地 临时占地

工艺装置区 3.71 3.71 - -
辅助生产设施区 1.16 1.16 - -

道路地坪区 3.60 3.60 - -
合计 8.47 8.47 - -

三、工程土石方量（万 m3）

项目 挖方 填方 利用方
调运

借方 余（弃）方
调出 调入

工艺装置区 5.44 2.71 - - - 0.00 2.73
辅助生产设施区 1.57 1.35 - - - 0.00 0.22

道路地坪区 2.58 0.03 - - - 0.00 2.55
合计 9.59 4.09 - - - 0.00 5.50

四、拆迁安置与专项设施改建情况

本项目用地不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

五、砂、石料来源及防治责任

本项目施工所需建筑材料包括砂、石料、石灰、钢材、木材、水泥和沥青等，均在当地市场

购买。所需大型浇筑采用商品混凝土，由混凝土专供站供应。

1.2.2平面布置

本次为虹景新材料有限公司厂区内西侧空地内新建 10万吨/年高端聚烯烃单

体装置，其东侧为乙烯-醋酸乙烯共聚物装置，南侧为 EVA火炬系统，西侧为事

故水池及雨水监控池。
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乙烯齐聚单元布置在高端聚烯烃单体装置东南侧，高端聚烯烃单体装置与乙

烯齐聚单元同开同停，共用高端聚烯烃单体装置配电室、机柜间以及催化剂配制

区。

罐区布置在原罐区预留地内，将原罐区预留地分割为三小块罐区，其东侧临

近碳四罐组。

汽车栈桥在原汽车装卸站西侧延伸布置，将栈桥泵房布置罐区润滑油储存间

西侧，新建泵房东侧墙体设为防火墙。从总平面布置上做到了工艺流程合理、功

能分区明确、满足安全防火等要求。
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图 1.2-8本项目与其它建设项目相对位置图

1.2.3竖向布置

工程区场地地貌单元属平原地貌，场地原始地貌平均标高 4.80m，主体工程

已对工程区场地实施真空预压地基处理，真空预压后地面沉降 1.30m，场地标高

为 3.50m。

根据项目可行性研究报告，竖向采用平坡式布置，雨水经道路雨水口收集进

入厂区已建雨水管网。本项目所处场地高差较小、地势平坦，故竖向采用平坡式

设计尽量减少土石方工程量。

工程室内设计标高 4.30~5.40m，室外装置地坪设计标高 4.00m，道路设计标

高 3.90m，室内外高差 400~1500mm，无地下建筑。

根据“连云港徐圩新区（石化产业基地，云湖片）水土保持区域评估报告”，

石化产业基地中心河以北区域场地标高不低于 3.70m，中心河以南区域场地标高

不低于 3.50m，本项目位于中心河以南，控制标高为 3.50m。因此，场地高程设

计满足现状地形、防洪除涝、工程管线布置要求。
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筏板基础设计示意图（图中筏板厚度 1.10m、底标高 1.70m）

承台基础设计示意图（图中承台厚度 1.15m、底标高 2.20m）
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道路地坪基础剖面设计图
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表 1.2-4工程竖向设计表

序号 名称 占地面积（m2） 基础底标高（m） 设计标高（m） 基础厚度（m） 挖深（m） 回填深度（m） 基础形式

一阶段

1 挤压造粒框架 2039.00 1.60 4.00 1.50 1.90 3.40 筏板

2 脱挥系统 350.00 3.10 4.00 0.60 0.40 0.30 筏板

3 压缩回收区 3630.00 1.50 4.00 1.50 2.00 1.00 筏板

4 反应区 580.80 1.40 4.00 1.20 2.10 0.40 筏板

5 低压闪蒸冷凝区 168.00 1.45 4.00 0.80 2.05 2.55 承台

6 精制区 986.00 2.70 4.00 0.90 0.80 0.50 筏板

7 雨淋阀棚 84.00 2.70 4.00 0.90 0.80 0.50 筏板

8 污水收集池 164.00 -0.20 4.00 0.80 3.70 - 筏板

9 催化剂配置 819.00 1.80 4.00 1.00 1.70 1.20 筏板

10 导热油区 1400.00 1.50 4.00 1.50 2.00 1.00 筏板

11 原料缓冲罐区 452.30 1.60 4.00 1.20 1.90 2.80 筏板

12 助催化剂卸料区 68.00 2.65 4.00 0.80 0.85 1.35 承台

13 油气回收系统 480.00 2.00 4.00 1.00 1.50 1.00 筏板

14 凝液回收框架 216.00 2.00 4.00 0.80 1.50 1.20 筏板

15 火炬 KO罐 151.20 2.00 4.00 0.80 1.50 2.00 承台

16 氢气压缩机棚 96.00 2.70 4.00 0.90 0.80 0.50 筏板

17 高温乙二醇水泵区 476.03 2.00 4.00 1.00 1.50 1.00 筏板

18 001#管廊 2606.00 2.20 4.00 0.80 1.30 1.80 承台

19 002#管廊 387.75 2.20 4.00 0.80 1.30 1.80 承台

20 003#管廊 624.45 2.20 4.00 0.80 1.30 1.80 承台

21 005#管廊 435.00 2.20 4.00 0.80 1.30 1.80 承台

22 006#管廊 136.50 2.20 4.00 0.80 1.30 1.80 承台
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23 007#管廊 216.00 2.20 4.00 0.80 1.30 1.80 承台

24 008#管廊 340.50 2.20 4.00 0.80 1.30 1.80 承台

25 009#管廊 168.00 2.20 4.00 0.80 1.30 1.80 承台

26 010#管廊 214.50 2.20 4.00 0.80 1.30 1.80 承台

27 011#管廊 51.00 2.20 4.00 0.80 1.30 1.80 承台

28 立体库房 3770.00 1.40 4.40 1.15 2.10 3.00 承台

29 包装码垛厂房 3342.30 0.60/1.90/2.80 4.40 1.60/1.20/0.80 2.90/2.50/1.60 3.80/2.50/1.60 筏板+承台

30 现场机柜间 1350.00 4.50 5.40 0.80 - 1.00 承台

31 变电所 1800.00 3.70 4.60 0.70 - 0.20 筏板

32 掺混料仓区 1200.50 2.25 4.30 1.15 1.25 2.05 筏板

33 添加剂储存间 144.00 2.70 4.30 0.80 0.80 1.60 筏板

二阶段

1 溶剂脱水框架 142.50 1.80 4.00 1.00 1.70 1.20 筏板

2 反应框架 376.00 1.40 4.00 1.20 2.10 0.40 筏板

3 助催框架 64.20 1.30 4.00 1.10 2.20 1.60 筏板

4 催化剂配置框架 117.50 1.80 4.00 1.00 1.70 1.20 筏板

5 压缩机厂棚 450.00 2.05 4.00 1.45 0.80 1.95 承台

6 产品分离框架 417.60 1.60 4.00 1.20 1.90 2.80 筏板

7 管桥 1160.78 2.20 4.00 0.80 1.30 1.80 承台

罐组

1 1-辛烯原料罐区 2190.2 2.40 4.00 1.20 1.10 - 筏板

2 常压原料罐区 5086.75 2.40 4.00 1.20 1.10 - 筏板

3 16/17罐组 4684.84 2.40 4.00 1.20 1.10 - 筏板

4 卸车栈桥 1285.39 2.65 4.00 0.85 0.80 1.35 承台

5 管廊及装车场地 3760.61 2.20 4.00 0.80 1.30 1.80 承台
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小计 48682.90
1 道路地坪（重载地坪） 5261.05 2.25 3.90 1.65 1.25 - 碎石混凝土

2 道路地坪（防渗地坪） 12675.46 2.60 3.90 1.30 0.90 - 碎石混凝土

3 道路地坪（一般地坪） 15350.59 3.00 3.90 0.90 0.50 - 碎石混凝土

4 道路地坪（罐组） 2750.00 3.55 3.90 0.35 - 0.05 碎石混凝土

小计 36037.10
合计 84720.00
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1.2.4项目附属设施

1.2.4.1供电系统

本工程电源从虹景厂区内已建电网引入至项目新建变电所，虹景厂区电网电

源为距厂区 7.70km的 220kV总变电站。

1.2.4.2给排水系统

（1）给水系统

本工程水源从虹景厂区内已建水网直接取水，虹景厂区水网水源为由化工园

区生活用水管网供给。

（2）排水系统

本项目采用雨污水分流制，10万吨/年高端聚烯烃单体装置造粒厂房产生少

量连续流含颗粒污水，经撇沫池撇沫后进入生产污水管道，与其他单元及配套设

施的生产污水汇入污水提升泵站生产污水池，经泵提升排至斯尔邦石化污水处理

场处理，水质符合接管标准后，送到园区污水处理场。污水收集池设高高液位、

高液位和低液位报警，高液位自动启泵，低液位自动停泵。齐聚单元依托装置新

建的废水池，收集的废水经泵提升至厂区污水处理场。集中处理的达标尾水全部

回用到斯尔邦石化的循环水场，不排放。本项目的循环冷却水、低温冷冻水、脱

盐水等均依托全厂性公辅工程提供，因此本项目装置界区内不排放生产废水。虹

景公司循环水冷却系统排污水和脱盐水站排水（生产废水）收集后接管纳入徐圩

新区再生水厂“循环冷却水排污水处理系统”处理，其中 70%废水实现再生回用，

作为冷却水补充水回用于园区内企业，其余 30%为 RO浓水，接入徐圩新区再生

水厂；室外雨水经雨水排水系统收集后排至虹景厂区已建雨水管网，用于绿化灌

溉或统一外排。

1.3施工组织

1.3.1施工布置

1.3.1.1施工生产生活区

本项目施工生产区设置在变电所北侧红线范围内、场地已硬化，占地约

0.02hm2，工程使用完成后建设成硬化地坪，施工生产主要包括预制场、拌合场、

施工机械设备停用场等临时性工程占地；办公区位于虹景厂区内已有的办公用房，
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生活区不在红线内布设，为租赁现有民房，方案不再考虑此部分内容。

1.3.1.2临时堆土区

本项目设置两处临时堆土区用于堆放工程中转开挖土方，1号堆土区设置在

5万吨/年高端烯烃单体装置地块（10万吨/年高端聚烯烃单体装置施工堆土，已

完成使用并拆除）、占地面积 6700.00m2；2 号堆土区（目前为空地，10 万吨/

年高端聚烯烃单体装置乙烯齐聚单元及罐组等施工土方均运至此处，最远运距

1km）设置在本次项目实施红线外、虹景厂区内研发中心北侧行政管理区预留地，

占地面积 5600.00m2；

土方堆置采用自下而上分层堆置，压实后再堆放上一层，边坡不小于 1：3

缓坡堆放，堆放过程中适当压实，堆土平均堆高高度为 2.2m，最高处堆高不超

过 2.4m，1号堆土区最大堆土量约 1.52万 m3、2号堆土区最大堆土量约 1.36万

m3。

根据土石方计算结果及施工时序显示，临时堆土区堆置部分土方用于回填土，

其它开挖土方直接外运综合利用，满足项目堆土要求；2号堆土区使用完成后建

设单位规划建设为景观设施（不属于本工程建设内容）。

图 1.3-1临时堆土区区现状（2号堆土区，2024.12）
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